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Lüfterlose Kompaktkassa
Frontier ULV

Der Frontier ULV ist eine Weiterentwicklung der beliebten Frontier Kompaktkassa. 
Ausgestattet mit dem VIA C7 1GHz – Prozessor kommt der Frontier ULV ohne 
Lüfter aus und erreicht damit absolut geräuschlosen Betrieb.
Dadurch ist das kompakte Touchsystem ideal für den Einsatz in beispielsweise 
Museen oder Apotheken geeignet. Da durch die lüfterlose Konstruktion auch keine 
verschmutzte Luft in das Gehäuseinnere gesaugt wird, lässt sich der Frontier ULV 
ideal in Bereichen mit Rauch, öliger oder fetthaltiger Luft, oder sehr staubigen 
Betriebsumgebungen einsetzen.

Highlights

 lautloser Betrieb dank lüfterloser  
VIA C7 1GHz – CPU

 unempfindlich gegen Luftverschmutzung

 schnelles und einfaches Service  
(z.B. HDD-Tausch in 5 Minuten)

 15“ TFT LCD Touchbildschirm

 hochqualitativer ELO-Touch für alle 
gängigen Betriebssysteme

 Stromversorgung für Bondrucker oder 
zweiten Monitor über Frontier  

(keine zusätzlichen Netzteile erforderlich)

 kompaktes, formschönes Design mit  
geringer Stellfläche

Stromversorgung für Peripheriegeräte

Mit je einem 12V und einem 
24 V Anschluss sowie den 
Powered USB Schnittstellen 
kann der Frontier ULV die 
Stromversorgung für Periphe-
riegeräte übernehmen und so 
zusätzliche Netzteile und Platz 
einsparen.

unempfindlich gegen Schmutz

Die lüfterlose Konstruktion 
verhindert die Verschmutzung 
innerhalb vom Gehäuse, 
da keine verunreinigte Luft 
angesaugt wird. Damit ist 
der Frontier ULV auch in der 
Gastronomie, der Küche, in 
Bäckereien oder im Baustoff-
handel bestens einsetzbar.

Lüfterlos = Lautlos

Der lüfterlose Prozessor macht 
den Frontier ULV zu einem 
absolut lautlosen Kassencompu-
ter der sich ideal für Betriebsum-
gebungen wie Museen, 
Bibliotheken, Apotheken oder 
Wellness- & Entspannungs-
Oasen eignet.

Der Frontier ULV erlaubt 
schnelles und einfaches 
Service – so lässt sich 
z.B. die Festplatte auch 
ohne große technische 
Erfahrung in 5 Minuten 
austauschen.

einfaches & schnelles Service

zweiter Monitor, z.B. für Werbung  

spart bis zu 250 € im Jahr

Im Vergleich zu einem handels-
üblichen PC mit Flachbildschirm 
spart der Frontier ULV im Jahr bis 
zu 250,- € an Stromkosten!  
(Gerechnet bei 24/7-Dauerbetrieb 
und 16 Cent / kWh)

ZONE

Durch die eingebaute, zweite 
VGA-Schnittstelle lässt sich 
ein zusätzlicherMonitor am 
Frontier ULV betreiben. Das 
ermöglicht auffällige Werbung 
direkt am Point of Sale.

24V 5A

24 V 12 V

ext. Netzteil
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Frontier ULV
Lüfterlose Kompaktkassa
Der Neigungswinkel vom Monitor lässt sich stufenlos verstellen und somit jederzeit an Benutz-
ergröße und Umgebungslicht anpassen. Der 15“ TFT-LCD Touchbildschirm liefert ein deutliches, 
kontrastreiches Bild und erlaubt intuitive Touch-Bedienung.
Das kompakte und Platz sparende Design fügt sich auch bei geringem Platzangebot problemlos 
ein. Mit der optionalen Wandmontage kann der Frontier ULV auch eingesetzt werden, wenn nicht 
ausreichend Stellfläche zur Verfügung steht.
12V und 24V Anschlüsse sowie PoweredUSB-Schnittstellen ermöglichen die Stromversorgung von 
Peripheriegeräten ohne zusätzliche Netzteile oder Kabel.
Die umfangreiche Schnittstellenausstattung wie z.B.: 5 x USB, 5 x RS232, CF-Kartenleser & Multime-
dia-Anschlüsse vereinfachen den Einsatz von vielfältigen Peripheriegeräten.

SPEZIFIKATIONEN - Frontier ULV

VIA Eden CPU bis zu 1 GHz (ULV)
1 x 200-Pin DDR RAM, bis zu 2 GB (DDR 333/400)
North Bridge: VIA CN-700 
South Bridge: VIA 8237R+
Award BIOS mit Enhanced ACPI 1.0 / PnP / APM / DMI / 
ESCD / PCI bus 2.1 / On Now / DRAM ECC
VIA AGP4X Graphics Core, Share Memory von 8MB bis zu 
64MB; Dual VGA Output (Dual-View on North Bridge Chips)
OnBoard PCI Bus Master IDA1/2 support  
Ultra DMA/66/100/133
ein Kühlkörper für CPU Heat-Pipe & North-Bridge Chip

1 x LPT (SPP/EPP/ECP);  
IRQ & Adresse über BIOS-Setup
5 x COM; IRQ über BIOS-Setup (Jumperlos) 
Pin 9 - Stromversorgung mit 0, 5 od. 12 V per Jumper  
COM 1: reserviert für Magnetkartenleser 
COM 2: reserviert für Touch 
COM 3/4: frei verfügbar (9pol SubD) 
COM 5: für Kundendisp. RJ45 (frei verwendbar)
5 x USB 2.0 (supp. Win98/2000/XP): 
1 x am Frontpanel;  
4 x an Rückseite, davon 2 x Powered USB
1 x bootfähige Compact-Flash Card Socket (Typ I/II)
1 x Kassenlade mit Status-Sensor (EPSON ESC Pin)
Realtek RTL8100C Ethernet Chip OnBoard
VIA VT1612A AC97 CODEC OnBoard mit Line-In; Line-Out; 
MIC-In
PS/2 / USB
PS/2 / USB

35 x 35 x 35 cm (B x H x T);  
16 cm Höhe wenn vollständig zurückgeklappt
DC 24V; 5A; 120W ext. Netzteil
AC 90 - 264V „Full Range“
alle gängigen Betriebssysteme
0°C – +40°C (ohne HDD bis 50°C)
-25°C – +70°C

• ISO Track 1/2/3 Magnetkartenleser
• 20 x 2 VFD Kundendisplay

SYSTEM
CPU:

Speicher:
System Core Chipsatz: 

BIOS: 

AGP 3D-Grafik: 

PCI IDE: 

Kühlung:

SCHNITTSTELLEN
Parallel: 

serielle Schnittstellen: 
 
 
 
 

USB: 
 

CF-Card:
Kassenlade:

Ethernet:
Audio: 

Keyboard:
Maus:

ALLGEMEIN
Abmessungen: 

Stromversorgung:
Netzteil:

Kompatibilität:
Betriebstemperatur:

Lagerung:

OPTIONEN

umfangreiche Schnittstellenausstattung

stufenlos verstellbarer Bildschirm

Der Neigungswinkel vom Monitor 
lässt sich stufenlos verstellen und 
somit jederzeit an Benutzergröße 
und Umgebungslicht anpassen.

Benutzerfreundlich

Benutzerfreundliche, leicht zugängliche 
USB-Schnittstelle an der Standfußvor-
derseite und Bedienelemente an der 
Monitorunterkante. 
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